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  2 ÷ 8 mm                  2 ÷ 15 mm

20  250 VAC (-15/+10%)

50  60 Hz

< 15 % (dipende dalla distanza d’intervento)

< 2.5 mA

300 mA

2.5 mA

Presente

Trimmer multigiro

25 Hz

 5%

- 25  +70 C

IP 67

PBT resina

80 g

DISTANZA D’INTERVENTO NOMINALE (Sn)

TENSIONE NOMINALE

FREQUENZA DI RETE

ISTERESI

CORRENTE RESIDUA

CORRENTE MAX. DI USCITA

ASSORBIMENTO

LED VISUALIZZATORE

REGOLATORE SENSIBILITA’

FREQUENZA DI LAVORO

RIPETIBILITA’ (a temperatura fissa)

LIMITI DI TEMPERATURA

GRADO DI PROTEZIONE

MATERIALE CUSTODIA

PESO (Approssimativo)

CORRENTE DI SPUNTO 5 A
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       SHIELDED                 NOT SHIELDED

  1  20 mm                     2  30 mm

18  230 VAC-DC (-15/+10%)

50  60 Hz

In funzione della distanza di funzionamento

Relé (10 x106 ops. min.)

3A 30VAC - 1A 220VAC (90 W, 360 VA)

2.5 VA

Giallo

Trimmer 9 giri

 300 ms

10 Hz

 5%

- 25  +70 C

IP 65

2 m

6 x 0.30 mm2

Ottone nichelato

250 g

DISTANZA D'INTERVENTO NOMINALE (Sn)

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE

FREQUENZA DI RETE

ISTERESI

USCITA

CORRENTE MAX. DI USCITA

ASSORBIMENTO

LED VISUALIZZATORE

REGOLAZIONE SENSIBILITÀ

RITARDO ALLA DISPONIBILITÀ

FREQUENZA DI LAVORO

RIPETIBILITÀ (a T costante)

LIMITI DI TEMPERATURA

GRADO DI PROTEZIONE

LUNGHEZZA CAVO

SEZIONE CAVO

MATERIALE CUSTODIA

PESO (Approssimativo)
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20  250 VAC (-15/+10%)

50  60 Hz

< 2.5 mA

300 mA

2.5 mA

25 Hz

 5 %

- 25  +70 C

IP 67

200 g

5 A
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20
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VISTA POSTERIORE

2 ÷ 20 mm                  2 ÷ 30 mm

< 15 % (dipende dalla distanza d’intervento)

Presente

Trimmer multigiro

PBT resina

DISTANZA D’INTERVENTO NOMINALE (Sn)

TENSIONE NOMINALE

FREQUENZA DI RETE

ISTERESI

CORRENTE RESIDUA

CORRENTE MAX. DI USCITA

ASSORBIMENTO

LED VISUALIZZATORE

REGOLATORE SENSIBILITA’

FREQUENZA DI LAVORO

RIPETIBILITA’ (a temperatura fissa)

LIMITI DI TEMPERATURA

GRADO DI PROTEZIONE

MATERIALE CUSTODIA

PESO (Approssimativo)

CORRENTE DI SPUNTO
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