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TENSIONE MASSIMA 250V picco (I max = 0.04 A)
CORRENTE MASSIMA 0.04A
POTENZA 10VA
FREQUENZA DI LAVORO 200 Hz
TEMPO DI ATTIVAZIONE 2ms
RIPETIBILITA 00.3mm
LIMITI DI TEMPERATURA -20 0 +600C
GRADO DI PROTEZIONE IP 67
LUNGHEZZA CAVO 2m
SEZIONE CAVO SM01=2x0.50mm?/SM02=3x0.35mm2
MATERIALE CUSTODIA ABS

(1) pw=3VA:100 V picco (I max = 0.03A) - 12V (I max = 0.25A)
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Per I'aggiornamento delle specifche consultare
il nostro sito: www.infrainternational.com
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Copyright © 2000 Infra Srl. Tutti i diritti riservati.
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TENSIONE MASSIMA 250V picco (I max = 0.05 A) ‘ OIooOo0oIomOoooooooo
CORRENTE MASSIMA 0.5A(Vmax =20V) 000000000000000I0000M0 0000000000
POTENZA

FREQUENZA DI LAVORO

TEMPO DI ATTIVAZIONE

10VA
200 Hz 0iooooooim
2ms 0ioooooo [000ooO;

RIPETIBILITA 003mm
LIMITI DI TEMPERATURA -200+600C 24 5 @
GRADO DI PROTEZIONE P67 oo
LUNGHEZZA CAVO 2m
SEZIONE CAVO 3x0.50 mm? 22 5 Q}w
MATERIALE CUSTODIA Ottone nichelato ooon
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Per I'aggiornamento delle specifche consultare Copyright © 2000 Infra Srl. Tutti i diritti riservati.
il nostro sito: www.infrainternational.com
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TENSIONE MASSIMA 250 V picco
CORRENTE MASSIMA 0.04A
POTENZA 10VA
FREQUENZA DI LAVORO 200 Hz
TEMPO DI ATTIVAZIONE 2ms
RIPETIBILITA 00.3mm
LIMITI DI TEMPERATURA -20 0 +600C
GRADO DI PROTEZIONE IP 67
LUNGHEZZA CAVO 2m
SEZIONE CAVO SMO5 = 2x0.50 mm?/ SM06 = 3x0.35 mm?
MATERIALE CUSTODIA Ottone nichelato

(1) Potenza = 3 VA : 100 V picco (I max = 0.03A) - 12V (I max = 0.25A)
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Per I'aggiornamento delle specifche consultare

il nostro sito: www.infrainternational.com
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TENSIONE MASSIMA  (SM07) 230V picco Oo0oooomo
CORRENTE MASSIMA ~ (SM07) 0.04A Qiooooog 1o00oom
POTENZA (SM07) 10VA
FREQUENZA DI LAVORO 200 Hz 24 5 @
TEMPO DI ATTIVAZIONE 2ms 12 (Potenza) 7 (Potenza) -
RIPETIBILITA 003mm _
LIMITI DI TEMPERATURA -20 0 +600C 22 5
GRADO DI PROTEZIONE P67 10 (Potenza) | 6 (Potenza)
LUNGHEZZA CAVO 2m -
SEZIONE CAVO SM07/SM09/SM13=2x0.50mm2 - SM08/SM14=3x0.35mm? - SM19/SM21/SM22=2x0.75mm? 6 25
MATERIALE CUSTODIA Ottone nichelato 0 (Potenza) 0 (Potenza)
(1) Potenza = 100W : | max = 3A (V = 33V) -V picco = 250V (1 = 0.4A) 0ooo
(2) Potenza= 50W: I max = 1A (V =50V) -Vpicco:ZSDV (1=0.2A) Q\
3) Potenza = 60W : | max = 1A (V = 33V) -V picco = 220V (1 = 0.27A)
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Per I'aggiornamento delle specifche consultare

Copyright © 2000 Infra Srl. Tutti i diritti riservati.
il nostro sito: www.infrainternational.com
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TENSIONE MASSIMA SM17:250Vpeak (I=0.4A) - SM18: 250Vpeak (1=0.25A)
CORRENTE MASSIMA SM17:04 A (V=250V) - SM18:3 A (V=20V)
POTENZA SM17 =100 VA - SM18=60 VA
FREQUENZA DI LAVORO 200 Hz

TEMPO DI ATTIVAZIONE 2ms

RIPETIBILITA 003 mm

LIMITI DI TEMPERATURA -20 0+600C

GRADO DI PROTEZIONE IP67

LUNGHEZZA CAVO 2m

SEZIONE CAVO SM17=2x0.5 mm2 / SM18=3x0.5 mm?
MATERIALE CUSTODIA Ottone nichelato
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Per I'aggiornamento delle specifche consultare
il nostro sito: www.infrainternational.com
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Copyright © 2000 Infra Srl. Tutti i diritti riservati.



